
NOMBRE DE 
COLONNES HAUTEUR (CM) LARGEUR (CM) PROFONDEUR (CM) ENTRAXE DE RACCORDEMENT

(APPROX. CM) WATTS T30 WATTS T50 WATTS T60

4 56 26,3 14 35,3 143 284 360

5 56 32,1 14 41,1 179 355 450

6 56 37,9 14 46,9 215 426 540

7 56 43,7 14 52,7 251 497 630

8 56 49,6 14 58,6 286 568 720

9 56 55,4 14 64,4 322 639 810

10 56 61,2 14 70,2 358 710 900

11 56 67 14 76 394 781 990

12 56 72,8 14 81,8 430 852 1080

13 56 78,7 14 87,7 465 923 1170

14 56 84,5 14 93,5 501 994 1260

15 56 90,3 14 99,3 537 1065 1350

16 56 96,1 14 105,1 573 1136 1440

17 56 101,9 14 110,9 609 1207 1530

18 56 107,8 14 116,8 644 1278 1620

19 56 113,6 14 122,6 680 1349 1710

20 56 119,4 14 128,4 716 1420 1800

21 56 125,2 14 134,2 752 1491 1890

22 56 131 14 140 788 1562 1980

23 56 136,9 14 145,9 823 1633 2070

24 56 142,7 14 151,7 859 1704 2160

25 56 148,5 14 157,5 895 1775 2250

26 56 154,3 14 163,3 931 1846 2340

27 56 160,1 14 169,1 967 1917 2430




