
NOMBRE DE 
COLONNES HAUTEUR (CM) LARGEUR (CM) PROFONDEUR 

(CM)
ENTRAXE DE RACCORDEMENT 

(APPROX. CM) WATTS T30 WATTS T50 WATTS T60

4 96 26,3 14 35,3 252 484 610

5 96 32,1 14 41,1 315 605 763

6 96 37,9 14 46,9 378 726 915

7 96 43,7 14 52,7 441 847 1068

8 96 49,6 14 58,6 504 968 1220

9 96 55,4 14 64,4 567 1089 1373

10 96 61,2 14 70,2 630 1210 1525

11 96 67 14 76 693 1331 1678

12 96 72,8 14 81,8 756 1452 1830

13 96 78,7 14 87,7 819 1573 1983

14 96 84,5 14 93,5 882 1694 2135

15 96 90,3 14 99,3 945 1815 2288

16 96 96,1 14 105,1 1008 1936 2440

17 96 101,9 14 110,9 1071 2057 2593

18 96 107,8 14 116,8 1134 2178 2746

19 96 113,6 14 122,6 1197 2299 2898

20 96 119,4 14 128,4 1260 2420 3051

21 96 125,2 14 134,2 1323 2541 3203

22 96 131 14 140 1386 2662 3356

23 96 136,9 14 145,9 1449 2783 3508

24 96 142,7 14 151,7 1512 2904 3661

25 96 148,5 14 157,5 1575 3025 3813

26 96 154,3 14 163,3 1638 3146 3966

27 96 160,1 14 169,1 1701 3267 4118


